Plus de puissance
dans les espaces réeduits

Le BROKK 60" est la solution idéale pour une démolition sire et efficace Le plus petit robot de démolition
dans les espaces confinés. Alliant puissance, encombrement réduit et radiocommandé au monde
faible poids, il fait des merveilles partout ou les travaux de démolition ne
peuvent pas étre mécanisés pour des raisons d’espace, notamment. Par
rapport & son prédécesseur, le Brokk 50, le 60" augmente la productivité
de 25% grace & un marteau plus puissant, des mouvements plus rapides,

Plus performant que 5 & 10 personnes
équipées de marteaux-piqueurs
Brokk SmartRemote™

un nouveau systéme de commande et une hauteur réduite. Son faible lfonch-onne avec un seul fusible
poids le rend indispensable pour les travaux intérieurs sur dalle légére et élecirique 16 A
lui permet d'emprunter un monte-charge ordinaire. Se faufile dans les entrées les plus étroites
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Marteau hydraulique illustré BHB 55 N
Schéma de charge et de stabilité disponible sur demande 3
Performances
Vitesse de rotation 6,5 sec/245° ~ o1
Vitesse maxi de transport 2,5 km/h 130751
Pente maxi 30° .597/23)5" |
Systéme hydraulique 11487452
Capacité du systéme hydraulique 27 |
Type de pompe Pompe & engrenage & cylindrée fixe
Pression du systéme 18 MPa
Débit de la pompe (maxi) 50Hz et 60Hz 22 |/min
Moteur électrique
Type de moteur électrique ABB
Puissance* 5,5 kW
Courant nominal* 14 A
Consommation électrique* 0-6 kW
Dispositif de démarrage Démarrage direct
Systéme de commande
Type d d SmariR 4lé de portat Bras
SYpe Ie commanae martRemote, telecomman I: portaive Protection (thermique et chocs) pour vérins C2 et C3
igna umérique .
Transmission Radio professionnelle/Cable FAutrgs ohp:on|§ I .
Portée. radio Jusqu'a 300 m onction hydraulique supplémentaire
s 9 Refroidissement & air forcé
Poids
Poids de I'engin** 500 kg
Poids recommandé (maxi) de I'outil 80 kg L w
Niveau sonore ? j ” )
Niveau d’intensité sonore Lwa* ** 90 dB(A) |
*Valable pour 400V/50Hz et 440V/60Hz
**Hors options et outil
***Mesuré conformément & la directive 2000/14/CE, hors outil
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